
Propiedades del proyecto
Título

Versión del sistema Ver8.1 del sistema
Título de proyecto

ottogali 5

Alternar etiqueta
Nº de etiquetas 1
Nº de etiqueta inicial 0

Macro (Al cargar el proyecto)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al producirse una alarma/evento)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al cancelar una alarma/evento)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 1)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 2)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 3)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 4)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 5)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 6)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección



Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 7)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 8)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 9)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un bit 10)
Habilitar OFF
Temporización de acción Ejecutar cuando ON/OFF
Dirección
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 1)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 2)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF



Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 3)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 4)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado



Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 5)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 6)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles



Macro (Si ha cambiado un valor 7)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 8)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 9)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles



Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Macro (Si ha cambiado un valor 10)
Dirección
Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)

Si ha cambiado un valor
Habilitar OFF
Detalles

Valor = Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor > Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Valor < Valor seleccionado
Habilitar OFF
Valor seleccionado 0
Detalles

Seleccionar idioma
Seleccionar idioma Inglés

Menú emergente
Color de texto 0
Color de fondo 7
Tamaño de fuente 1x1
Mostrar delimitador OFF

Opción de macro
Reconocer " " del mensaje como código de avance de línea. OFF

Opciones de entrada de valores numéricos
Cuando se ha configurado el foco de entrada. Borrar el campo de entrada

Color de estado de entrada
Color de texto 0
Color de fondo 15



Formato de Datos
Pantalla/Página Binario
Especificar la línea de archivo Binario
Nº de ID de alarma Binario
Información de alarmas/eventos Binario
Eje de tiempo del registro de datos Binario
Referencia indirecta de macro Binario
Dibujo de línea consecutiva Binario
Especificando nº de contenido Binario

 Configuración del sistema
Operaciones del PT

Retardo al arranque 0
Sonido al pulsar tecla ON
Sonido de zumbador ERROR ON
Configuración del protector de pantalla Ninguno
Tiempo de inicio de protector de pantalla 15
Cambio de valor Habilitar
Priorizar notificación de botón ON/OFF OFF
Especificar indicador de control de bloqueo de interruptor táctil OFF
   Dirección
   Condición de prohibición de pulsación Prohibir pulsar si en ON
Visualizar mensaje de notificación de actualización de etiquetas ON

Inicial
Pantalla inicial 0
Dirección de asignación $SB $B0
Dirección de asignación $SW $W0
Ciclo de actualización de la memoria del sistema 1
Intervalos de la señal RUN (pulso) 5
Inicializar memoria del sistema en el arranque ON
Indicador de comprobación de espacio libre en tarjeta de memoria 1024

Histórico
Nº de registros del registro de operaciones 100
Usar buffer circular ON
Código de caracteres para archivo de registro Código ASCII
Formato de salida de archivo de registro Eje vertical: Hora/Eje horizontal: Dirección
Guardar los datos con formato de visualización de tiempo de desplazamiento OFF
Guardar configuración de datos Retener datos de puntos de registro permanente (Registro 

de datos)
Guardar destino de datos de historial D:
Ciclo de guardado para memoria de almacenamiento interna No 

especificar

Tamaño máximo de pantalla
Anchura 3840
Altura 2400

 Configuración de las comunicaciones
Comunicaciones-Todas

Intervalos de comunicaciones de mensajes 20
Tiempo de espera de comunicaciones 3
Reintentos de conexión 5
Retorno automático de comunicaciones OFF

Configuración de tablas de rutas
Tipo de red Nº de unidad Dirección de red
NTLK0
NTLK1
ETN 17 1
CLK
Dirección de red de destino Dirección de red remota Dirección del nodo de puerta de 



enlace

Configuración del puerto de comunicaciones
Puerto serie A No utilizar
Puerto serie B No utilizar
Ethernet Utilizar
   Dirección de red 1
   Dirección de nodo 10
   Nº de puerto UDP 9600
   Velocidad de LAN Conmutación automática entre 10/100BASE-T
   Dirección IP 0.0.0.0
   Máscara de subred 0.0.0.0
   Puerta de enlace predeterminada 0.0.0.0
   Dirección de servidor proxy de IP 0.0.0.0
CLK No utilizar
   Dirección de red 2
   Dirección de nodo 1
   Velocidad de comunicaciones 2M
   Configuración de la tabla de Data Links
   Leer estado OFF
   Lectura de dirección de asignación 32336

Tabla de conversión de Ethernet
Dirección de nodo Dirección IP
11 192.168.250.11

Configuración de host
Nº de host 3
   Nombre de host ETERNET
   Tipo de host SYSMAC-CJ2
   Protocolo FINS
   Dirección de red 1
   Dirección de nodo 11

 
Alarmas/eventos 

Nº reg. Hist. alarmas 100
Nº reg. Hist. eventos 100
Usar buffer circular ON
Tipo de detección Nivel
Info 1
Info 2
Info 3
Configuración de iconos



   Especificar icono "A partir de fecha y hora más reciente" Especificar
   Especificar icono "A partir de fecha y hora más antigua" Especificar
   Especificar icono "A partir de mayor prioridad" Especificar
   Especificar icono "A partir de menor prioridad" Especificar
   Especificar icono "A partir de mayor frecuencia" Especificar
   Especificar icono "A partir de menor frecuencia" Especificar
   Especificar icono "Eliminar alarmas seleccionadas" Especificar
   Especificar icono "Comprobar alarmas seleccionadas" Especificar
   Especificar icono "Comprobar todas las alarmas" Especificar
   Especificar icono "Cancelar todas las comprobaciones de alarmas"

Especificar
   Especificar icono "Cambiar tipo de visualización" Especificar

Elementos de alarmas/eventos1
Mensaje

PARO EMERGENCIA DESDE MAQUINA  PLC (3.15)
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.15
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos2
Mensaje

TIEMPO MAXIMO DE CARGA INYECTOR 1 EXCEDIDO
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00900.00
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos3
Mensaje

ERROR DE PARAMETROS EN ASIGNACION DE INYECTOR EN ESTACIONES
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:DM00700.00
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0



Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos4
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 1 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00009.05
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos5
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 2 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.08
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos6
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 3 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00002.07
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF



Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos7
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 3 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00001.15
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos8
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 2 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00002.02
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos9
Mensaje

TERMICO VENTILADOR ZONA 1 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00009.06
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12



Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos10
Mensaje

DESCONEXION SENSOR DE VOLUMEN INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02109.00
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos11
Mensaje

DESCONEXION SENSOR DE VOLUMEN INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02109.01
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos12
Mensaje

DESCONEXION SENSOR DE VOLUMEN INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02109.02
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1



Elementos de alarmas/eventos13
Mensaje

DESCONEXION SENSOR DE VOLUMEN INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02109.03
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos14
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ACEITE
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02088.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos15
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 1 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02008.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos16
Mensaje



FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 1 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02048.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos17
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 2 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02049.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos18
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 3 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02058.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos19
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 4 INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02059.14



Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos20
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 1 INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02068.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos21
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 2 INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02069.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos22
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 3 INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02078.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0



Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos23
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 3 INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02079.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos24
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 1 INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02028.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos25
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 2 INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02029.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON



Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos26
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 3 INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02038.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos27
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 4 INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02039.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos28
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 2 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02009.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON



Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos29
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 3 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02018.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos30
Mensaje

FALLO DE TERMOCUPLA ZONA 4 INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:02019.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos31
Mensaje

ALTA TEMPERATURA DEL ACEITE
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00002.11
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 1 (Set) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0



Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos32
Mensaje

FALLO PRESION DE AIRE MAQUINA
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00000.09
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos33
Mensaje

FALLO NIVEL DE ACEITE
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00000.10
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos34
Mensaje

FALLO TERMICO BOMBA INYECTOR 4
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00002.00
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1



Elementos de alarmas/eventos35
Mensaje

FALLO TERMICO BOMBA INYECTOR 3
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00002.05
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos36
Mensaje

FALLO TERMICO BOMBA INYECTOR 2
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.03
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos37
Mensaje

FALLO TERMICO BOMBA INYECTOR 1
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.10
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos38
Mensaje

FALLO TERMICO BOMBA DE SERVICIO



Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.14
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos39
Mensaje

FALLO FUSIBLE 24 VOLTIOS DC A MAQUINA
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00003.12
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Elementos de alarmas/eventos40
Mensaje

PARO EMERGENCIA DESDE TABLERO
Use la tabla de cadenas caption
Dirección ETERNET:00013.10
Prioridad 1
Tipo de visualización Alarma de nivel alto
Grupo 0
Cam&biar pantalla al producirse alarma/evento OFF
Cambiar pantalla 0
Cambiar co&ntenido al producirse alarma/evento ON
Sin contenido 0
Eliminar al cancelarse alarma/evento OFF
Guardar en histórico ON
Patrón de detección Alarma al poner a 0 (Reset) la dirección
Texto Producido 12
Texto Cancelado 0
Visualización de documento OFF
Nº de documento 1

Configuración del grupo de registro de datos
Registro de datos íntegro

Configuración de iconos
   Parar Especificar
   Reiniciar Especificar



   Borrar registro Especificar
   Pausa Especificar
   Escribir archivo de Datos Especificar
   Leer archivo de datos Especificar
   Estado (en ejecución) Especificar
   Estado (detenido) Especificar
Visualizar los datos de registro sin datos durante alimentación en OFF y parada OFF

Grupo de registro de datos1
Nombre del grupo

Group1
Puntos de registro 330
Temporización de registro Al producirse un evento
   Ciclo de muestreo 1,0seg.
   Dirección ETERNET:WR00355.00
Período de registro Siempre
   Borrar al alternar pantallas OFF
Controlar inicio/parada de registro de datos mediante dirección especificada OFF
   Dirección
   Borrar registros de datos cuando la dirección está en ON OFF
Archivo de salida Trd00
Los datos se guardarán en un archivo CSV cuando el nº de datos registrados alcance los puntos de registro 

configurados. OFF
Guardar con buffer circular ON
Nº de dirección de registro 1
   Dirección ETERNET:HR00362
   Tipo de almacenamiento REAL (número real, 2 canales)
   Máximo 5000
   Mínimo 0

Grupo de registro de datos2
Nombre del grupo

Group2
Puntos de registro 330
Temporización de registro Al producirse un evento
   Ciclo de muestreo 1,0seg.
   Dirección ETERNET:WR00355.00
Período de registro Siempre
   Borrar al alternar pantallas OFF
Controlar inicio/parada de registro de datos mediante dirección especificada OFF
   Dirección
   Borrar registros de datos cuando la dirección está en ON OFF
Archivo de salida Trd01
Los datos se guardarán en un archivo CSV cuando el nº de datos registrados alcance los puntos de registro 

configurados. OFF
Guardar con buffer circular ON
Nº de dirección de registro 1
   Dirección ETERNET:HR00504
   Tipo de almacenamiento INT (con signo, 1 canal)
   Máximo 5000
   Mínimo 0

 Configuración de grupo de gráficos de línea quebrada
Configuración de grupo de bloques de datos

Bloque de datos íntegro
Código de caracteres de archivo de datos Unicode (UTF-16)
Configuración de iconos
   Especificar el icono "Leer archivo de datos" Especificar
   Especificar el icono "Escribir archivo de datos" Especificar
   Especificar el icono "Leer de la dirección" Especificar
   Especificar el icono "Escribir en la dirección" Especificar
   Especificar el icono "Agregar el registro" Especificar
   Especificar el icono "Eliminar el registro" Especificar



 Configuración de tabla de documentos
Posición de documento Carpeta de proyecto

Nº de documento1
Comentario
Nombre de archivo TC002.pdf

Configuración de tabla de cadenas

Unidad y escala
Nº Comentario Nombre de unidad Escala Offset
1 mm 1 0
2 cm 1 0
3 m 1 0
4 km 1 0
5 inch 1 0
6 g 1 0
7 kg 1 0
8 cc 1 0
9 ml 1 0
10 l 1 0
11 °C 1 0
12 0,1 0
14 0,025 0
15 0,19 0
1001 Ampliación fija 0.1 veces 0,1 0
1002 Ampliación fija 0.01 veces 0,01 0
1003 Ampliación fija 0.001 veces 0,001 0
1004 Ampliación fija -0.1 veces -0,1 0
1005 Ampliación fija -0.01 veces -0,01 0
1006 Ampliación fija -0.001 veces -0,001 0
1007 Ampliación fija 10 veces 10 0
1008 Ampliación fija 100 veces 100 0
1009 Ampliación fija 1000 veces 1000 0
1010 Ampliación fija -10 veces -10 0
1011 Ampliación fija -100 veces -100 0
1012 Ampliación fija -1000 veces -1000 0
1013 Ampliación fija 0.0001 veces 0,0001 0
1014 Ampliación fija -0.0001 veces -0,0001 0
1015 Ampliación fija 0.00001 veces 1E-005 0
1016 Ampliación fija -0,00001 veces -1E-005 0
1017 Ampliación fija 10000 veces 10000 0
1018 Ampliación fija -10000 veces -10000 0

Cuadro de diálogo

Configuración de contraseñas
Modo de función

Modo de función contraseña (con nivel)
Cancelar autenticación si no se realiza ninguna operación durante un período definido ON
Duración del tiempo de espera (min) 1
Cambiar de pantalla al cancelar la autenticación OFF
Nº de pantalla alterna

Contraseña
Nivel 1

Contraseña 1234
Introduzca almohadilla Teclado numérico del sistema

Nivel 2
Contraseña
Introduzca almohadilla Teclado numérico del sistema

Nivel 3
Contraseña
Introduzca almohadilla Teclado numérico del sistema

Nivel 4
Contraseña



Introduzca almohadilla Teclado numérico del sistema

Nivel 5
Contraseña
Introduzca almohadilla Teclado numérico del sistema

Configuración de registro de operaciones
Lista de títulos de pantallas

Nº de pantalla0
principal

Nº de pantalla1
datos del inyector

Nº de pantalla2
datos de material

Nº de pantalla3
temperatura 1

Nº de pantalla4
temperatura 2

Nº de pantalla5
temperatura 3

Nº de pantalla6
temperatura 4

Nº de pantalla7
datos de la estacion

Nº de pantalla8
estacion1 caña

Nº de pantalla9
estacion 1 suela

Nº de pantalla10
estacion 2 caña

Nº de pantalla11
estacion 2 suela

Nº de pantalla12
estacion 3 caña

Nº de pantalla13
estacion 3 suela

Nº de pantalla14
estacion 4 caña

Nº de pantalla15
estacion 4 suela

Nº de pantalla16
estacion 5 caña

Nº de pantalla17
estacion 5 suela

Nº de pantalla18
estacion 6 caña



Nº de pantalla19
estacion 6 suela

Nº de pantalla20
estacion 7 caña

Nº de pantalla21
estacion 7 suela

Nº de pantalla22
estacion 8 caña

Nº de pantalla23
estacion 8 suela

Nº de pantalla24
estacion 9 caña

Nº de pantalla25
estacion 9 suela

Nº de pantalla26
estacion 10 caña

Nº de pantalla27
estacion 10 suela

Nº de pantalla28
estacion 11 caña

Nº de pantalla29
estacion 11 suela

Nº de pantalla30
estacion 12 caña

Nº de pantalla31
estacion 12 suela

Nº de pantalla32
estacion 13 caña

Nº de pantalla33
estacion 13 suela

Nº de pantalla34
estacion 14 caña

Nº de pantalla35
estacion 14 suela

Nº de pantalla36
datos generales

Nº de pantalla37
alarmas

Nº de pantalla38
mantenimiento 1

Nº de pantalla39
mantenimiento 2

Nº de pantalla40



mantenimiento 3

Nº de pantalla41
mantenimiento 4

Nº de pantalla42
mantenimiento 5

Nº de pantalla43
mantenimiento 6

Nº de pantalla44
mantenimiento 7

Nº de pantalla45
mantenimiento

Nº de pantalla46
ciclos

Nº de pantalla47
inyecciones

Lista de títulos de pantallas solapadas
Nº de pantalla solapada0

Pantalla solapada000

Lista de configuración de aplicación de lámina solapada
Lámina solapada nº 0 a 15
Nº de pantalla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031



0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047

Lámina solapada nº 16 a 31
Nº de pantalla 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043



0044
0045
0046
0047

Pantalla 0000 
Propiedades de pantalla
Título

principal
Nº de pantalla 0

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión OFF
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0001 
Propiedades de pantalla
Título

datos del inyector
Nº de pantalla 1



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0002 
Propiedades de pantalla
Título

datos de material
Nº de pantalla 2

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0003 
Propiedades de pantalla
Título

temperatura 1
Nº de pantalla 3

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0004 
Propiedades de pantalla
Título

temperatura 2
Nº de pantalla 4

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0005 
Propiedades de pantalla
Título

temperatura 3
Nº de pantalla 5



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0006 
Propiedades de pantalla
Título

temperatura 4
Nº de pantalla 6

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0007 
Propiedades de pantalla
Título

datos de la estacion
Nº de pantalla 7

Anchura 1281
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0008 
Propiedades de pantalla
Título

estacion1 caña
Nº de pantalla 8

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0009 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 1 suela
Nº de pantalla 9



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0010 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 2 caña
Nº de pantalla 10

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0011 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 2 suela
Nº de pantalla 11

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0012 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 3 caña
Nº de pantalla 12

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0013 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 3 suela
Nº de pantalla 13



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0014 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 4 caña
Nº de pantalla 14

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0015 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 4 suela
Nº de pantalla 15

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0016 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 5 caña
Nº de pantalla 16

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0017 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 5 suela
Nº de pantalla 17



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0018 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 6 caña
Nº de pantalla 18

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0019 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 6 suela
Nº de pantalla 19

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0020 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 7 caña
Nº de pantalla 20

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0021 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 7 suela
Nº de pantalla 21



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0022 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 8 caña
Nº de pantalla 22

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0023 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 8 suela
Nº de pantalla 23

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0024 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 9 caña
Nº de pantalla 24

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0025 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 9 suela
Nº de pantalla 25



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0026 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 10 caña
Nº de pantalla 26

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0027 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 10 suela
Nº de pantalla 27

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0028 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 11 caña
Nº de pantalla 28

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0029 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 11 suela
Nº de pantalla 29



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0030 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 12 caña
Nº de pantalla 30

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0031 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 12 suela
Nº de pantalla 31

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0032 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 13 caña
Nº de pantalla 32

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0033 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 13 suela
Nº de pantalla 33



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0034 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 14 caña
Nº de pantalla 34

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0035 
Propiedades de pantalla
Título

estacion 14 suela
Nº de pantalla 35

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0036 
Propiedades de pantalla
Título

datos generales
Nº de pantalla 36

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0037 
Propiedades de pantalla
Título

alarmas
Nº de pantalla 37



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0038 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 1
Nº de pantalla 38

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0039 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 2
Nº de pantalla 39

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0040 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 3
Nº de pantalla 40

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0041 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 4
Nº de pantalla 41



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0042 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 5
Nº de pantalla 42

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0043 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 6
Nº de pantalla 43

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles



Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0044 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento 7
Nº de pantalla 44

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0045 
Propiedades de pantalla
Título

mantenimiento
Nº de pantalla 45



Anchura 3840
Altura 2400
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0046 
Propiedades de pantalla
Título

ciclos
Nº de pantalla 46



Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF
   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla 0047 
Propiedades de pantalla
Título

inyecciones
Nº de pantalla 47

Anchura 1280
Altura 1024
Color de fondo 7
Archivo de fondo
Compresión ON
Orden de presentación Mostrar todos los objetos simultáneamente
Utilizar como pantalla emergente OFF



   Posición Centro de la pantalla
      Y 0
      X 0
   Permitir entrada en otras pantallas Prohibir
   Cerrar al cambiar de pantalla básica No cerrar
   Sin barra de título Visualización
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia
Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

Macro (Al cargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

Macro (Al descargar una pantalla)
Habilitar OFF
Detalles

 Pantalla solapada 0000 
Propiedades de pantalla solapada
Título

Pantalla solapada000
Nº de pantalla solapada 0

Anchura 3840
Altura 2400
Color de fondo 15
Compresión ON
Nº de contenidos 1
Dirección para el cambio de contenido
Cambiar contenido vinculado con alarma ON
   Nº de contenido cuando no se produce una alarma 0
Instrucción alternancia OFF
   Dirección para alternancia



Intervalo de comunicaciones de Smart Active Parts 0

 




