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1. INTRODUCCION
La representacion espacial real es uno de los temas méas importantes de la actualidad, esto se logra
a partir de coordenadas, permitiendo determinar una ubicacion Unica en el espacio. Es un tema de
suma importancia que se ve afectado por multiples factores topograficos y esto conlleva al
desarrollo de mdaltiples tipos de coordenadas. Debido a las caracteristicas heterogéneas del pais,

Colombia actualmente maneja varios tipos de coordenadas para la representacion espacial.

Actualmente es importante aprovechar las ayudas tecnoldgicas disponibles, teniendo esto en
cuenta se resalta el uso de los dispositivos mdviles, ya que se han convertido en uno de los
elementos multidisciplinarios con mas uso, por su gran cantidad de herramientas y caracteristicas.
El presente trabajo surge de la necesidad de implementar una aplicacion mévil que permita generar
la conversion de coordenadas en el sistema de referencia actual vigente para Colombia, buscando

explotar al méximo la caracteristica de los dispositivos moviles.

El disefio de la aplicacion mévil tuvo en cuenta los tiempos limitados y demas caracteristicas del
proyecto por lo tanto utilizard una metodologia de desarrollo agil de tipo SCRUM, con un enfoque

a la fase de Series Sprint. Metodologia que enfocara el trabajo en fases.

El desarrollo se realiz6 a partir de pruebas unitarias a los avances realizados; inicialmente debio
adaptarse a los requerimientos previamente levantados, se generaron varias versiones de prueba
analizando las ventajas y desventajas de cada actualizacién y rescatando solo los elementos que

cumplen con la finalidad de la aplicacion.

Finalmente se implementa el aplicativo movil, generando una serie de resultados satisfactorios en
términos de los requerimientos iniciales, que pueden ser complementados en el futuro con el

desarrollo de nuevas funcionalidades.
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2. PROBLEMA
Las actividades desarrolladas en campo por distintas ramas de la ingenieria presentan multiples
tipos de dificultades y necesidades, una que se presenta constantemente al realizar diferentes
actividades topografias, cartograficas y civiles en campo es conocer diferentes datos
correspondientes al sector en el cual se esta trabajando y en ocasiones no es posible acceder a estos

datos de forma inmediata.

El Instituto Geogréafico Agustin Codazzi — IGAC, en su mision como entidad estatal encargada de
producir, reglamentar, disponer y divulgar la informacion geogréfica, cartografica y geodésica de
Colombia, sectoriza el espacio geogréafico de varias formas con diferentes propdsitos, entre las
divisiones existentes se encuentran la division por planchas y origenes cartesianos. Las primeras
se clasifican segun diferentes escalas, las cuales se encuentran jerarquizadas con nomenclaturas
organizadas que van de mayor a menor. El segundo método de sectorizacién mencionado es usado
con el propdsito de clasificar el territorio en diferentes origenes cartesianos, este método brinda el
sistema de proyeccion adecuado en el cual se deben presentar las diferentes coordenadas planas

levantadas en distintas zonas del pais.

Adicional a estos dos métodos de sectorizacion el instituto define dos (2) procesos adicionales para
la normalizacion de los datos, el primero consiste en el calculo de velocidades, y corresponde al
desplazamiento en el espacio de un punto durante el tiempo. Este fendmeno se produce debido a
que la tierra esta constantemente en cambio por movimientos tectonicos y otros factores fisicos,
por lo tanto se hace necesario definir un factor de referencia en el tiempo llamado Epoca, el cual

sirve como referencia para determinar en qué fecha se obtuvieron las coordenadas.

Uniendo los dos procesos anteriores se permite realizar entrega de coordenadas en un sistema

equivalente, se pueden realizar conversiones entre épocas a partir del uso de las velocidades, lo
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que permite instaurar una época de referencia (ITRF 95.4) para la entrega de todas las coordenadas
levantadas. En algunas situaciones es necesario realizar la operacion inversa en la cual se
obtendrian las coordenadas en época actual a partir de los datos registrados en el ITRF nacional

vigente.

El IGAC ha desarrollado y dispuesto una aplicacion de escritorio denominada Magna Sirgas Pro,
que les permite a los profesionales obtener los datos de un punto correspondientes a planchas,
origenes cartesianos, velocidades que aplican al punto, de igual forma otorga la capacidad de

realizar conversiones entre coordenadas elipsoidales, planas cartesianas y geocéntricas.

La disponibilidad de los datos in situ, resulta ser una de las principales desventajas de la aplicacion
antes mencionada, teniendo en cuenta que se necesita un computador para poder ejecutarla, y
muchas veces el trabajo en campo imposibilita el uso de esta herramienta, perjudicando y limitando
el acceso a informacion pertinente, conversiones de coordenadas, ubicacion en planchas, origenes

y las velocidades que pueden aplicar a cada uno de ellos para realizar un cambio de época.

Con el fin de superar las limitaciones que posee esta herramienta en cuanto a la disponibilidad de
los datos, se propone desarrollar una aplicacién mévil que le permita a los profesionales de
distintas ramas disponer de la informacién en campo y sin la necesidad de contar con una conexion
a internet, puesto que manejara una base de datos local que le permitira al usuario acceder a los

datos en cualquier momento y realizar maltiples procedimientos de conversiones en ella.
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3. JUSTIFICACION
Hoy en dia se presentan avances tecnoldgicos e informéaticos en multiples campos, uno de estos
corresponde a los teléfonos mdviles, sus constantes procesos de evolucion en disefios,
herramientas y software los han posicionado como uno de los accesorios mas utilizados y de
caracter indispensable en la actualidad. Pasaron de ser dispositivos destinados a la comunicacién
para convertirse en herramientas de trabajo. Por esto una aplicacion para dispositivos mévil con
las funciones propuestas es una opcién perfecta para implementar en el &mbito laborar de la

ingenieria topografica y otras carreras afines.

Una de las principales ventajas que entrega este tipo de herramienta es que se implementa en su
disponibilidad, ya que contara con la capacidad de realizar consultas a partir de datos espaciales
de forma inmediata, sin someterse a la cobertura de una sefial mdvil. Garantizando asi, datos y
funcionamiento operativo en cualquier lugar del territorio colombiano. Adicional se debe destacar
la facilidad de transportar y disponer dicha aplicacion, como se indicaba anteriormente la mayoria
de personas usan teléfonos moviles inteligentes (Smartphone), por esta razén no implica el
desplazamiento de equipo adicional, y las adaptaciones necesarias consisten solo en la instalacion

de un software.

La mayoria de herramientas que se desarrollan para un trabajo buscan optimizarlo a través de
diferentes factores, para este caso en especifico se pueden resaltar dos (2) componentes vitales. El
primero corresponde al tiempo de trabajo, y se ve beneficiado de la disponibilidad inmediata de
datos, esto no solo implica una respuesta veloz, si no que permite continuar diferentes tareas para
las cuales hubiera sido necesario un procesamiento en oficina, el tiempo que se reduce cada
operacion se traduce finalmente en dinero ya que adelanta los procesos de desarrollo, calculo,

devolucidn, entrega y aplicacion de los datos. El segundo es el valor de los Smartphone, se
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relaciona directamente con el componente anterior y el bienestar de un trabajo a través de la
economia, son herramientas Utiles con multiples funciones, permiten actualizaciones de software

y cada dia mejorar sus prestaciones con costos més accesibles.

La aplicacion mavil puede tener uso en maultiples disciplinas, esta herramienta no se encuentra
limitada a aspectos netamente topograficos, debido al proposito de la misma, tratando e
interpretando la informacion espacial en la actualidad. Disciplinas separadas de la ingenieria
encuentran facilidad al plasmar sus datos en mapas, exponiendo su atributo espacial para un mejor
analisis, a partir y dependiendo de las caracteristicas que definen los datos usados, la aplicacion
permitira contrastar diferente informacion a traves de la conversion de sus coordenadas. Adicional
ubicard a los usuarios en campo Yy les permitira almacenar informacion que podran ser vinculada a
cualquier cartografia expedida bajo los parametros del Instituto Geografico Agustin Codazzi —

IGAC.

Todo lo anterior se dispondréa a través de una interfaz simple. La capacidad de explotar todas las
caracteristicas y funcionalidades de la aplicacion dependera del usuario, su conocimiento y manejo
de diferentes campos, aun asi, no excluye el uso practico que pueda realizar cualquier tipo de
persona. Finalmente se proyecta una herramienta innovadora, disefiada para multiples fines, con
ilimitadas aplicaciones en contextos multidisciplinarios, condicionada por el conocimiento del
usuario y caracteristicas del Smartphone, limitantes subsanados al tener en cuenta el avance

continuo de estos dos factores en los Gltimos afios.
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4. ALCANCE
La aplicacion movil MAGNA COLOMBIA MOVIL realizara conversiones entre los distintos
tipos de coordenadas, ademas proporcionara los datos de las planchas IGAC asociadas a una
coordenada, no se implementaron las funcionalidades de cambio de época y calculo de

velocidades, pero se dejaron establecidas dentro de la arquitectura de software de la aplicacion.
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Implementar una aplicacion movil que realice conversion entre multiples sistemas de coordenadas
Yy sus proyecciones, asi como la identificacion de las planchas IGAC asociadas a una coordenada,

garantizando su disponibilidad inmediata en campo.

5.2 Objetivos especificos
e Identificar requerimientos funcionales y no funcionales que satisfagan las necesidades para
el desarrollo de la aplicacion movil.
e Disefar la aplicacion mévil implementando una arquitectura que soporte cambios, permita
adiciones de componentes a futuros requerimientos.
e Implementar la aplicacion a partir de la arquitectura de software desarrollada.
e Evaluar la usabilidad y las transformaciones realizadas por la aplicacion Magna Colombia

Movil con las realizadas por la aplicacion Magna Sirgas Pro 4 Beta del IGAC.
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6. ESTADO DEL ARTE

6.1 Antecedentes

Actualmente existen en el mercado un sin numero de aplicaciones que permiten realizar
transformaciones y conversiones entre las coordenadas elipsoidales, geocéntricas y cartesianas. La
mayoria de estas aplicaciones tienen por funcionalidad solo realizar las conversiones anteriormente

descritas y en algunos casos hacen uso de mapas de Google Maps para mostrar las coordenadas.

Se realiz6 una seleccion de las aplicaciones mas destacadas en base a las descargas realizadas en
la tienda virtual de Google y se encontraron tres aplicaciones, las aplicaciones seleccionadas son
las siguientes: CoordTransform, Coordenadas y GEOCALC. Estas aplicaciones destacan por
encima de las demas apps por diferentes factores que seran mencionados para cada una de ellas a

continuacion.

Una de las principales razones por las que destaca la aplicacion “CoordTransform”, es por la
cantidad de descargas que posee en la Play Store le permite al usuario obtener su ubicacion y
visualizarla en un mapa de Google(cerca de 100 mil descargas), la principal funcionalidad de esta
aplicacion es realizar conversiones entre coordenadas geograficas y coordenadas UTM (Universal
Transversal de Mercator), ademas permite realizar estas transformaciones entre mas de 54
elipsoides, también permite obtener la ubicacion actual del usuario y poder visualizarla en un mapa
de Google Maps, pero no es posible realizar conversiones en base a la ubicacién obtenida por la
aplicacion, lo que podria limitar un poco su funcionalidad ya que si el usuario desea convertir las

coordenadas de su ubicacion debe ingresarlas manualmente a la aplicacion (Martinez, 2017).

Coordenadas es una aplicacion que le permite a los usuarios realizar conversiones entre
coordenadas decimales, sexagesimales y coordenadas UTM y asi como también permite obtener

la ubicacion actual de la persona que se encuentre usando la aplicacién y le muestra sus
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coordenadas en los formatos antes mencionados, asi como visualizar su posicion actual en un mapa
de Google Maps. A diferencia de la primera aplicacion mencionada esta app no permite realizar

transformaciones entre diferentes elipsoides (OrbitalMotion, 2014).

La app GEOCALC le permite al usuario obtener su ubicacion y realizar multiples conversiones
de forma inmediata entre tres sistemas de coordenadas, los cuales son elipsoidales, geocéntricas y
planas, pero a diferencia de las otras aplicaciones mencionadas anteriormente, esta app no tiene
por funcionalidad permitir la visualizacion de la ubicacion obtenida en un mapa dentro de la
aplicacién, lo cual seria de gran utilidad ya que la persona que ingresa las coordenadas u obtiene
su ubicacidon propia puede ver donde esta con respecto a otros puntos, otra de las limitantes que
tiene esta aplicacion es que solo permite tener la localizacion actual del usuario en coordenadas
elipsoidales lo que también puede llegar a limitar el uso de la aplicacién (Digital Divide SAS,

2016).

Las aplicaciones anteriormente descritas resultan ser bastante utiles al momento de realizar
conversiones de coordenadas, no obstante, en la actualidad no existe en Colombia una aplicacion
movil que le permita a los usuarios conocer la plancha IGAC en que se encuentra un punto
determinado, asi como el céalculo de velocidades y transformaciones de época por lo que el

desarrollo de la aplicacidn propuesta resulta ser pertinente.
6.2 Marco teorico

El componente espacial y geografico corresponde a una caracteristica presente en gran parte de la
informacidn que se obtiene dia a dia por diferentes disciplinas, permite visualizar los datos a partir
de su ubicacion. En la actualidad se implementan en multiples tipos de trabajos debido a su

facilidad de representacion y la extension de los analisis que permiten hacer.
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Al convertirse en una practica recurrente por diferentes actores fue necesario estipular y establecer
pardmetros comunes para la normalizacion de los datos, de esta forma se contaria con un método
el cual permite contrastar toda la informacion entre si. Para esto se estipularon diferentes tipos de
sistemas de coordenadas, se gener6 un modelo de velocidades y se establece un Marco

Internacional de Referencia Terrestre — ITRF.

Como concepto basico se tiene que las coordenadas son un dato de referencia que permite
determinar la posicién de un punto en el espacio, pueden ser de caracteristicas polares basandose
en el radio y angulo entre dos puntos, o pueden ser rectangulares definiendo la ubicacién a partir

de ejes de referencia mutuamente perpendiculares (Gonzalez et al. , 2010).

Pero no solo existen tipos de coordenadas también existen sistemas de referencia en los cuales se
indican estas coordenadas, los sistemas estan definidos como un grupo de convenciones y
conceptos tedricos que permiten definir la ubicacion, orientacion y escala de un punto coordenado
a partir de tres ejes de referencia [X, Y, Z]. Los sistemas de referencia son un modelo ideal,
realizado a partir de elementos reales, fijados en un marco de referencia (Instituto Geografico

Agustin Codazzi, 2018)

Por marco de referencia se puede entender de la misma manera que el sistema de referencia, pero
en él se deben incluir y acoplar los conceptos de International Terrestrial Reference System —
ITRS, e International Terrestrial Reference Frame — ITRF y finalmente un sistema vertical de
referencia. De esta forma el marco de referencia usado por Colombia se denomina Sistema de
Referencia Geoceéntrico para las Américas - SIRGAS, y suministra la informacion necesaria para
desarrollar diferentes tipos de actividades o practicas cientificas cuyo objetivo final sea la
determinacion precisa de coordenadas, fomentando temas de navegacion, varias investigaciones

en campos geo cientificos y finalmente componentes multidisciplinarios (SIRGAS, 2015).
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7. METODOLOGIA
Para el disefio e implementacion de la aplicacion movil Magna Colombia Movil se utiliz6 una
metodologia de desarrollo &gil de tipo SCRUM, con un enfoque a la fase de Series Sprint, debido
a la limitacion de tiempo y a los recursos disponibles por el equipo desarrollador. Esta metodologia
permitié dividir el trabajo el tres fases de trabajo, las cuales son: planificacion, series sprint o de

desarrollo y el cierre del proyecto, en la Figura 1 se puede observar como iteran cada una de las

Figura 1: Fases de la metodologia

fases.

Fuente: Elaboracion propia. Adaptado de Sommerville (2011)
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Durante la ejecucion de las series sprint se realizara el proyecto en cuatro sub-fases que incluyen
el desarrollo, seleccion, implementacion y evaluacion de lo desarrollado, estas sub-fases tendran

una duracién no superior a cuatro semanas.

En la ejecucion de estas fases se hizo el levantamiento de los requerimientos funcionales y no
funcionales, los casos de uso y la arquitectura de la base de datos que debera funcionar de forma
local. Cabe destacar que en las series sprint se estaran realizando nuevas entregas de manera
constante, que seran evaluadas con respecto a los parametros de calidad y funcionalidad que se

hayan sido previamente establecidos, llegando a la version final de la aplicacion.
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8. RESULTADOS

8.1 Fase de desarrollo

La fase de desarrollo se llevo a cabo por medio de dos sub fases, las cuales permitieron realizar y
entregar avances de forma mas rapida. La primera fase consistio en el disefio de la arquitectura de
software de la aplicacion movil; dentro de esta fase se tuvieron en cuenta los siguientes diagramas

UML, dichos diagramas fueron los siguientes:

Diagramas UML

Figura 2. Diagramas UML implementados

Fuente: Elaboracién propia.

La segunda sub-fase consistio en la construccién de la APP por medio del framework de lonic,
pues es una herramienta gratuita que permite desarrollar aplicaciones hibridas basadas en HTMLJ5,

CSS y JavaScrip, en la seccion 8.1.2 se muestran los resultados para esta fase.

8.1.1 Analisis de requerimientos

A partir de los requerimientos se establecieron los elementos que se debian tener en cuenta en el
disefio de la aplicacion MGC. Como resultado de lo anterior se obtuvieron tres diagramas que
resumen la estructura de la aplicacién mdvil, de tal forma que esta estructura permitird afadir
nuevos componentes que no se pudieron implementar para la versién actual de la aplicacién debido

a limitaciones de tiempo. Se presentan los diagramas UML que se generaron durante esta sub fase.
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e Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso se elabord a partir de la identificacion de los requerimientos
funcionales que fueron establecidos en disefio de la arquitectura del software, en estos casos de

uso se puede visualizar un esquema de como funcionara la aplicacion.

uc Modelo de casos de usn/

APLICACION MCVIL MCM

U-01 CREAR PUNTO

/

CU-02 ELIMINAR
PUNTO

_

~

— |
Usuarin\

CU-02 MENU
COORDENADA
INICIAL

CU-04 CAPTURAR
POSICION

aextends

CU-05 CALCULAR

Figura 3. Diagrama de casos de uso

Fuente: Elaboracién propia

e Diagrama de paquetes

El diagrama de componentes que se muestra a continuacion, muestra los elementos que son
necesarios para el disefio del aplicativo, en primer lugar, se encuentra el componente MCM,
que hace referencia a la aplicacion desarrollada, mientras que el segundo componente, ionic

view, es el que permite visualizar la aplicacion en un dispositivo movil.
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cmp Modele de componentes /

5]

MCM

IONIC VIEW

Figura 4. Diagrama de componentes

Fuente: Elaboracion propia

e Diagrama de despliegue

El presente diagrama de despliegue muestra de forma resumida y esquematica el modelo

monolitico de la arquitectura con la que se desarrollara la aplicacion movil, para este diagrama

de despliegue cabe destacar que todos los componentes se encuentran dentro de un mismo

nodo que es el dispositivo movil.

deployment Vista de despliegue /

Dispositivo mowil

lonic View

sexecuticnEnvironments

Magna
Colombia
Maovil

wdevicss
GP35

Base de datos local

SQLite

Figura 5: Diagrama de despliegue

Fuente: Elaboracién propia
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e Diagrama de persistencia

Se realizd el diagrama de persistencia puesto que la aplicacion cuenta con una base de datos
local que les permite a los usuarios conocer las planchas IGAC asociadas a un punto sin
necesidad de contar con acceso a internet, las planchas IGAC que contiene la base de datos son

a escala 1:10.000.

<>
oo T <>

<>
=

1
1

<P

Figura 6. Diagrama de persistencia

Fuente: Elaboracién propia

8.1.2 Desarrollo de la aplicacion

Durante esta fase se realiz6 la construccion de la APP Magna Colombia Mdvil, en 3 etapas
diferentes, la primera etapa consistio en la elaboracion de la interfaz grafica de la aplicacion, en la
segunda etapa se afiadir la funcionalidad a la aplicacién, mientras que la tercera etapa consistio en
incluir la consulta de las planchas IGAC en la aplicacion, esto se hizo por medio de la carga de un

GeoJson a la base de datos de la APP.
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8.2 Fase de seleccion

En la fase de desarrollo se generaron ocho sub versiones, esto fue producto de que durante la fase
de desarrollo se trabajo en diferentes etapas y cada una de las sub versiones fue el resultado de
estas. Al final la sub-version que se tom6 como final fue “MCM”, pues cumplia con todos los
requerimientos necesarios, la siguiente imagen muestra todas las sub-versiones que se generaron

durante el desarrollo del proyecto.

8.3 Fase de implementacion

En esta fase se llevo la APP desarrollada a la plataforma de lonic View, pues esta herramienta, de
lonic, permitié ejecutar la aplicacion dentro del ambiente nativo de un Smartphone, y
adicionalmente facilitaba el acceso a otros usuarios a la misma sin la necesidad de generar una

APK para poder ver la APP en los celulares.

Las siguientes imagenes muestran la implementacion de la aplicacion a través de la plataforma

lonic View.
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Magna Maovil <  Crear punto < Crear punto

Puntos reclentes

Mo tienes ningun punto creada OBTENER CON MI UBICACIGN ACTUAL OBTENER CON MI UBICACION ACTUAL

| CREAR UN NUEVO PUNTO ‘ CREAR UN NUEVO PUNTO

T Y &
o ° Datos obtenidos de la posicién actual

Latitud: 47526094

Q9 2 Q =2 Q =
Mis puntos Autores Mis puntos Autores Mis puntos Autores

a. Vista pantalla princital MCM b. Vista para crear puntos ¢. Captura de punto por GPS

= ' == < Punto: Prueba
Magna Mévil

Puntos recientes

Prueba
Prueba
@ Prueba =] Elipsoidales Decimales
Ultima actualizacion el 18/5/2018 Latitud: 4.7525145

k Longitud: -74.0430373
Tipo de coordenada
Elipsoidales Decimal | TRANSFORMACIONE

(O Elipsoidales GMS

Resultado de las transformaciones
(O FElipsoidales Decimal

Latitud: 4° 45' 9.0522" (N)
Longitud: 74° 7' 34.93428" (W)
Gauss Krugger

CANCEERNOK Norte: 1017285.5646706925
Este: 1003824.146611131
Origen: Central

Plancha ESCALA 10000: 228111A1

(O Gauss Krugger

O @

° = Qo -

Mis puntos Autores Mis puntos Autores
d. Captura de punto por tipo de f. 5Vista de puntos creados en pantalla e. Conversiones e identificacion de
coordenada principal plancha IGAC

Figura 7. Aplicacion Magna Colombia Movil6

Fuente: Elaboracion propia
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8.4 Fase de evaluacion
La evaluacion de la aplicacion se realizo a partir del analisis de diferentes preguntas que permiten
valorar la usabilidad de la herramienta desarrollada, para lograr esto se conté con el apoyo de diez

profesionales, cuyas profesiones son: ingenieros topogréaficos, forestales y ambientales.

La evaluacion de la usabilidad se realizo por medio de diez preguntas, y para su calificacion se
utilizé una escala de 1 a 5, siendo 5 el valor mas alto de la calificacion y 1 el valor mas bajo, los

resultados fueron los siguientes:

Tabla 1: Resultados evaluacién de usabilidad

Pregunta

Calificacion 5 4 3 2 1
1. ¢ Considera que la aplicacion utiliza un lenguaje intuitivo? 9 1 0 0 0
2. ¢ Considera que el tiempo para aprender a usar la APP
corto? 10 0 0 0 0
3. ¢ Considera que los elementos dentro de la aplicacion
son faciles de reconocer? 8 2 0 0 0
4. ¢ Considera que la cantidad de pasos para finalizar una
tarea es el apropiado? 9 1 0 0 0
5. ¢ Considera que el tiempo para completar una tarea es el
adecuado? 10 0 0 0 0
6. ¢ Considera que la interaccion de la aplicacion es
apropiada? 4 3 3 0 0
7. ¢Los resultados de la aplicacién son correctos? 10 0 0 0 0
8. ¢ El tiempo de respuesta de aplicaciéon es adecuado? 10 0 0 0 0
9. ¢La aplicacién comunica a tiempo los mensajes de error
y estos son claros? 10 0 0 0 0
10. ¢ Durante la ejecucion de una tarea pierde no se
presentan errores? 10 0 0 0 0
Porcentaje de personas por calificaciéon 90% 7% 3% 0% 0%

Fuente: Elaboracion propia

Como se puede observar en la anterior tabla, el 90% de los encuestados calificd de forma positiva
la usabilidad de la aplicacién, indicando que la mayoria de los usuarios se sintieron comodos al

momento de usar la APP y con los resultados obtenidos por esta.

Por otro lado, se puede apreciar en la Tabla 1 que para la pregunta nimero 6 fue donde la mayoria

de los encuestados presentd inconformidades, y esto se puede deber a que la mayoria de las
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personas intenta realizar las transformaciones de coordenadas presionando el punto creado y no
deslizandolo hacia la izquierda, no obstante la mayoria de los usuarios se da cuenta de esto

rapidamente y pueden acceder a la interfaz para realizar las conversiones correspondientes.

Cabe resaltar que a los usuarios no les resulto muy practico el hecho de tener que ejecutar la
aplicacion a traves de la plataforma de lonic View y tener que acceder a la aplicacion por medio
de un codigo, pues consideran no en todo momento pueden tener acceso al codigo y adicionalmente
el tiempo que se gasta en acceder a la aplicacién es alto, pues puede tomar hasta un minuto,

dependiendo de la conexion a internet que se tenga.

Para complementar la fase de evaluacion de la aplicacion movil se realiz6 una comparacion
cualitativa con respecto a la aplicacion oficial del IGAC en versidn de escritorio, como se muestra

a continuacion:
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<  Punto: Prueba ingreso GMS

Prueba ingreso GMS
Prueba

UE Elipsoidales Decimales (Grados, ...
Latitud: 4° 20' 32.64854" - (N)
Longitud: 74° 52' 42.64281" - (W)

Elipsoidales GMS [ TRANSFORMACIONES

Resultado de las transformaciones
Elipsoidal Decimal

Latitud: 4.342402372

Longitud: -74.878511892

Gauss Krugger
Norte: 971981.8157700341

Este: 911084.0229734543
Origen: Central
Plancha ESCALA 10000: 245IVA3

Q -3

Mis puntos Autores

A. Prueba conversion GMS MCM

Magna Sirgas Pro 4.0 — x

Conversién y Transformacién ndulacién Geeidal /'g/ Nivelacién GPS dlcules Elipsoidales Célculo Velocidades 'y Cambio de Epoca Mas Informacis

Elipscidal ' Gauss Kriger Geocéntrica Plana Cartesiana  UTM

< T fows v | e
.

Central

B. Prueba conversion GMS Magna Sirgas Pro

Figura8. Prueba conversion GMS MCM
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Fuente: Elaboracion propia

De la evaluacion comparativa, se resalta que el algoritmo de conversiones entre coordenadas
elipsoidales y Planas Gauss Krueger fue generado a partir de las formulas y los valores usados por
el instituto, intentando replicar el proceso del aplicativo de escritorio del IGAC, después de
multiples versiones y varias evaluaciones realizadas a cada una de ellas se finaliza en un aplicativo
con la capacidad de realizar conversiones y garantizar la exactitud de su valor para la siguiente

cantidad de términos decimales:

e Coordenadas Gauss Krueger: 0.0001 metros
e Coordenadas Grados expresados en Grados — Minutos y Segundos: 0.00001” segundos

e Coordenadas Grados expresados en Grados sexagesimales: 0.000000001

9. CONCLUSIONES

La aplicacion movil desarrollada permitira realizar conversion entre mdaltiples sistemas de
coordenadas y sus proyecciones, asi como la identificacion de las planchas IGAC asociadas a una

coordenada, garantizando su disponibilidad inmediata en campo.

La aplicacion mdvil permitira disminuir las molestias que se presentan en las labores de campo
que realizan los profesionales de diferentes ramas de las ciencias, debido a que su funcionamiento
no depende del acceso a sefial mévil y por lo tanto obtendra la informacidn necesaria para la

ubicacion de puntos, conversion de coordenadas y plancha del IGAC asociada.

La arquitectura de software que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la aplicacién mévil Magna
Colombia Mdvil permitira, a futuro, implementar los componentes que no se pudieron realizar
durante el trabajo de grado, estos corresponden al célculo de velocidades, cambios de época y
finalmente una idea adicional de crear proyectos para almacenar los puntos, abriendo la posibilidad
de completar su desarrollo en otros espacios de trabajo posteriores a la entrega de la aplicacion

movil, dando cumplimiento a todos los requisitos funcionales y no funcionales identificados.
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El manejo de las sub versiones, a través de la plataforma de lonic Pro, permitié tener un mayor
control sobre el desarrollo de la aplicacion mévil y un control de cambios, adicionalmente esta
plataforma realizaba una revision de errores en cada sub version, lo que ayudo a seleccionar la

mejor opcidn para llevar a cabo la implementacion.

La implementacion de la APP se realizo a través de la plataforma lonic View, puesto que esta
herramienta facilitaba la visualizacion de la nuestra aplicacion sin la necesidad de generar una
APK para Android y adicionalmente permitia usar los componentes nativos del celular, como el

GPS.

En cuanto aspectos de usabilidad, el 90% de las personas encuestadas (ver Tabla 1), consideraron
que la aplicacion es muy practica para realizar las conversiones de coordenadas y conocer la
plancha IGAC asociada a un punto especifico, no obstante, cerca del 100% de los encuestados
recomendd habilitar la APK de la aplicacidn para no tener que hacer uso de la plataforma de lonic

View.

La aplicacion mavil utiliza el algoritmo de conversiones entre coordenadas elipsoidales y Planas
Gauss Krueger obtenido a partir de las formulas y los valores usados por el IGAC, con el fin de
realizar un esfuerzo por replicar el proceso del aplicativo Desktop, después de multiples sub-
versiones y varias evaluaciones realizadas se tiene como resultado un aplicativo con la capacidad

de realizar conversiones de coordenadas y garantizar la exactitud de su valor.
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