
Obtener la ecuación que modela 

el tipo de señal periódica que se 

desea estudiar

Señal 

cuadrada

Señal 

Triangular

Señal 

Rampa

 Aplicar la ecuación para 

conseguir el valor eficaz de 

la señal requerida

Obtener el valor eficaz 

de la señal a una 

amplitud especifica.

Comparar los resultados teóricos 

con los medidos con un instrumento 

de medida true RMS

Señal seno

Realizar análisis de 

resultados y 

conclusiones 

Para tensión 

Para corriente

Implementar el 

circuito diseñado

¿Todas las conexiones 

realizadas en el circuito, 

coinciden con el diseño? 

Conectar fuente 

con elementos 

del circuito 

Energizar el 

circuito 

diseñado 

SI

NO

Conectar los 

elementos 

de medida.

Establecer  

posiciones del 

conmutador de 

las  cargas 

Identificar 

variables 

eléctricas a medir. 

Identificar posibles  

equipos de 

medida 

Identificar límite inferior y superior 

del equipo de medida en el  rango 

de medición seleccionado

Identificar la resolución 

en el rango de  

medición seleccionado

Identificar exactitud en el 

rango de medición 

seleccionado

 Señales de Tensión y Corriente en 

función del tiempo del elemento de 

estudio   

-Multimetro Fluke 73  

-Multimetro Fluke 179

-Osciloscopio Rigol Ds 

1102E 

Realizar 

mediciones 
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