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GLOSARIO 
 
 

BASURA: sinónimo de residuos sólidos y de desechos sólidos. 
 
BOTADERO, VERTEDERO: lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en 
forma indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de 
vertedero, vaciadero o basurero.  
 
CONTENEDOR: recipiente de capacidad variable empleado para el 
almacenamiento de residuos sólidos.  
 
CONTRATISTA: tercero dedicado a realizar una actividad determinada. 
 
DESECHO: sinónimo de residuos sólidos y de basura.  
 
ENTIDAD DE ASEO URBANO: persona natural o jurídica, pública o privada, 
encargada o responsable en un municipio de la prestación del servicio de aseo.  
 
ESCOMBRERA: área destinada para la eliminación de escombros y restos de 
demolición no aprovechables (materiales inertes), que pueden ser naturales (por 
ejemplo, hondonadas o depresiones) o creadas por el hombre (por ejemplo, 
canteras abandonadas).  
 
ESCOMBRO: desecho proveniente de las construcciones y demoliciones de 
casas, edificios y otro tipo de edificaciones.  
 
LIXIVIADO: líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el 
agua proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura 
y descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y 
suspendidos. Sinónimo de percolado. Lodo. 
 
MANEJO: conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más 
adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños o 
riesgos para la salud humana o el ambiente.  
 
RECICLAR: proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos 
generados, cuyo objeto es la transformación de éstos en insumos para el sector 
de la construcción.  
 



REDUCCIÓN: estrategia de gestión que promueve el empleo mínimo y eficiente 
de los insumos de construcción, con miras a generar los menores volúmenes de 
residuos.  

 
RELLENO SANITARIO: técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 
los residuos sólidos comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los 
residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente, y 
el control de los gases y lixiviados y la proliferación de vectores, a fin de evitar la 
contaminación del ambiente y proteger la salud de la población. 
 
RESIDUO INDUSTRIAL: residuo generado en actividades industriales, como 
resultado de los procesos de producción, mantenimiento de equipos e 
instalaciones y tratamiento y control de la contaminación.  
 
RESIDUO PELIGROSO: residuo sólido o semisólido que por sus características 
tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas 
plantea un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al ambiente 
cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos sólidos 
municipales, con autorización o en forma clandestina.  
 
RESIDUO SÓLIDO: cualquier material incluido dentro de un gran rango de 
materiales sólidos, también algunos líquidos, que se tiran o rechazan por estar 
gastados, ser inútiles, excesivos o sin valor.  
 
REUTILIZACIÓN: acción de darle un siguiente uso a los residuos generados de 
las actividades de demolición, excavación y construcción, para efectos de alargar 
su ciclo de vida.  
 
REVALORIZACIÓN: estrategia de gestión dirigida hacia la caracterización química 
de los residuos, permitiendo así integrarlos al proceso a través de la 
repotencialización de sus componentes.  
 
SEGREGACIÓN: actividad que consiste en recuperar materiales reusables o 
reciclados de los residuos.  
 
SOSTENIBILIDAD: es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica 
entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica 
lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos 
naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. 
 
TRANSPORTADOR: cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de 
recolección y traslado de RCD desde puntos de generación, asumiendo la 
titularidad de los mismos. 
 
 



 
 
 
 

RESUMEN 
 

La construcción es una de las actividades económicas más importantes para el 
desarrollo de los  países. Este  sector ha crecido notablemente en las últimas 
décadas a causa de los procesos de expansión, desarrollo urbano y  crecimiento 
demográfico. Sin embargo una consecuencia negativa es  la generación  de 
material sobrante en la etapa constructiva de obras, conocido como residuos de 
construcción y demolición RCD, cuando no se efectúa la gestión necesaria, se 
convierte en una complicación ambiental y social dado que gran parte de los RCD 
se pueden procesar y aprovechar  como materia prima para suministro en obras.  
el presente documento es la recopilación del estado del arte referente al manejo 
de residuos de construcción y demolición en Latinoamérica. 

Palabras Clave: Residuos de Construcción Demolición (RCD), Normativa, Modelo 
de Gestión, Aprovechamiento.  
 
 
  

ABSTRACT 
 
Construction is one of the most important economic activities for the development 
of countries. This sector has grown significantly in the last decades because of the 
processes of expansion, urban development and population growth. However a 
negative consequence is the generation of surplus material in the construction 
stage, known as RCD construction and demolition waste, when the necessary 
management is not carried out, it becomes an environmental and social 
complication since a large part of the RCD Can be processed and used as 
feedstock for works. The present document is the compilation of the state of the art 
regarding the management of construction and demolition waste in Latin America. 
 
 
Keywords: Demolition of Construction Waste, Regulation, Management Model, 
Exploitation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El  presente documento es la recopilación bibliográfica de  los modelos 
implementados para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición  en 
Latinoamérica. 
 
La ejecución de  obras civiles produce grandes cantidades de residuos afectando 
el entorno, el medio ambiente y la población de manera negativa o positiva de 
acuerdo al tratamiento o disposición que se les dé. 
 
El  consumo de  recursos naturales no renovables  en la construcción es muy alto, 
por ello la industria busca efectuar procesos que permitan la reutilización de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para así mitigar el impacto y 
disminuir costos.   
 
Se busca destacar los aspectos más relevantes (normatividad, entidades 
involucradas y aprovechamiento) de los modelos implementados para el  manejo 
de  RCD  indagando en la web, se anexa la información hallada en cada uno de 
los países estudiados. 
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1. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 1.1

 
Recopilar información hallada referente a los modelos implementados en el 
manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos de 
construcción y demolición (RCD)  en Latinoamérica. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2

 
• Esquematizar en cada país consultado el modelo de gestión para  residuos de 

construcción  demolición RCD, identificando las entidades públicas, privadas y 
sus roles dentro del proceso. 

• Enunciar los métodos de aprovechamiento de los RCD en obras de ingeniería 
civil. (Edificaciones y vías). 

• Recopilar las estrategias de motivación, exenciones tributarias y obligaciones  
sobre el aprovechamiento de RCD. 

• Compilar las estadísticas referentes a la gestión de residuos de construcción y 
demolición en Latinoamérica. 

• Detallar la composición de los residuos de construcción  en Latinoamérica. 
• Documentar el proceso de selección de los residuos de construcción, que son 

tratados en las plantas de aprovechamiento en Latinoamérica. 
• Indicar la normatividad vigente para  el manejo de residuos de construcción y 

demolición en Latinoamérica. 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2.1

La  construcción ha tenido un crecimiento acelerado y exponencial en los últimos 
años, pero anteriormente no existía normatividad para dar un manejo adecuado a 
los residuos generados RCD solo a partir del año 2000, la legislación toma 
medidas rigurosas al respecto con multas y sanciones, obligando a los 
constructores a implementar y ejecutar  modelos para la gestión de  sus residuos. 
  
La disposición inadecuada de los RCD, puede conllevar a inconvenientes tales 
como contaminación paisajística, contaminación del suelo y del agua, afectaciones 
a la salud humana,  proliferación de insectos, generación de focos de infección 



16 
 

entre otros, además teniendo en cuenta que los recursos son limitados es muy 
valiosa la gestión para recuperar el materia sobrante en las obras. 

 JUSTIFICACIÓN 2.2

La ejecución eficiente, rápida y a bajo costo de obras, ha impactado 
ambientalmente el entorno. A nivel mundial se están  implementando sistemas 
para aprovechar y  minimizar los RCD, con el fin de disminuir el consumo de los 
recursos naturales no renovables y minimizar el impacto de su disposición final.   
 
La  construcción y las condiciones ambientales actuales a nivel mundial obligan a 
buscar métodos, modelos y procesos con los cuales se minimice el impacto 
generado por los altos porcentajes de RCD producidos. 
 
El propósito de la presente propuesta es elaborar un documento que recopile 
información referente a las metodologías  implementadas  en Latinoamérica para 
la gestión y el manejo residuos de construcción y demolición. 
 
Los Residuos de Construcción y Demolición RCD están constituidos generalmente 
por  trozos de hormigón, asfalto, madera, metales, yeso, cerámicos o baldosas, 
tejas, ladrillos, vidrios, etc. 
 
Según su origen y fuente de generación se clasifican en:  
 
• Materiales de limpieza de terrenos y excavación se halla: tierra, rocas de 

excavación, materiales granulares, ramas, árboles, materia orgánica y  
contaminantes.  

• Los residuos de los trabajos de excavación, son compuestos de arcillas, 
arenas, piedras.  

• Los residuos provenientes de construcción nueva, de ampliaciones, 
reparaciones, proyectos de vivienda, centros comerciales, vías, 
remodelaciones,  excavación, etc. Pueden ser  restos de hormigón, arcillas, 
arenas, acero, yesos, maderas,  metales cartón plástico, etc.  

 
 
Existen plantas de tratamiento especializadas, cuyo objetivo es clasificar los RCD, 
para  extraer hormigón, maderas, piedra, metales papel, cartón, plásticos, etc. En  
este proceso estructurado,  a cada elemento se le da una utilización obteniendo su 
máximo beneficio.  
. 
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3 ARGENTINA 
 

  NORMATIVA (LEYES). 3.1

 
A continuación listado de leyes vigentes en Argentina para la gestión de RCD: 
 
• Ley Nacional 25.612 Gestión integral de residuos industriales y de actividades 

de servicios, (2002): busca principalmente Garantizar la preservación 
ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la 
población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los 
ecosistemas. 

• Manuales de Gestión Ambiental específicos para obras viales  (Dirección 
Nacional de Vialidad): contiene capítulos referidos a la gestión de residuos 
RCD. 

• Ley Nacional 24.051 Residuos peligrosos - Generación, manipulación, 
transporte y tratamiento: clasifica los residuos peligrosos, estipula su 
tratamiento y disposición. 

• Decreto 911(1996), Reglamento para la industria de la Construcción: 
menciona los procesos de  almacenamiento, recolección, transporte, 
eliminación y disposición final de los RCD. 

• Ley Provincial N° 5961 Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento 
del Ambiente y su Decreto reglamentario N° 2109: establecen la 
obligatoriedad (www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/312) 
 

 MODELO DE GESTION PARA MANEJO DE RCD 3.2

 
En Argentina cada municipio elabora su propio modelo de gestión. La  cantidad y 
la calidad de los residuos sólidos generados por cada municipio depende  
principalmente de su población, economía y grado de urbanización. 
 
Actualmente existen problemas para la gestión de residuos en general,  para ello 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), dependiente del 
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, ha diseñado la  Estrategia Nacional 
de Residuos Sólidos Urbanos  (ENGIRSU), cuya misión es gestionar 
integralmente los residuos, disminuyendo la disposición de residuos en Basurales 
a Cielo Abierto  e incrementando su disposición en Rellenos Sanitarios diseñados, 
construidos y operados de manera adecuada, mediante el Programa se financian 
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obras de infraestructura asociadas a la transferencia, valorización, reciclaje y 
disposición final de residuos sólidos urbanos   y RCD.1 
 
 

Gráfico 1  Organigrama Ministerio de Ambiente Argentina

Fuente: http://ambiente.gob.ar/organigrama/ 

 
Las entidades involucradas en los procesos de tratamientos de RDC son:  

 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
• Cámara Argentina de la Construcción. 
• Instituto Argentino de la Construcción Sustentable (IADS).  

 MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO INGENIERÍA CIVIL.  3.3

 

En  Córdoba Argentina está la empresa La Escombrera, que se dedica a producir  
Eco-arenas fina y gruesa, para reemplazar los áridos naturales para la 

                                                
1 CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, Residuos Sólidos Urbanos Argentina 
Tratamiento Y Disposición Final Situación Actual Y Alternativas Futuras 
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construcción mediante el uso de productos provenientes del reciclaje de 
escombros.2 
 
La empresa Acumar construyó una planta de tratamiento de residuos para el 
aprovechamiento de los restos de poda y escombro, que alcanzan las 200 
toneladas por día, minimizando el volumen enviado a disposición final. 3 
 
La Cementera  AFCP - Asociación de Fabricantes de Cemento Portland ubicada 
en Buenos Aires, ayuda a  disminuir el uso de recursos naturales no renovables, 
utilizando subproductos industriales y  otros materiales extraídos de los RDC, 
reemplazando las materias primas clásicas, como por ejemplo: caliza,   mineral de 
hierro, arena, etc.4 
 
Desarrollo de Equipos Industriales S.A. (DEISA), fundada en 1997 en Santafé 
Argentina su misión es el tratamiento de RCD, cuentan con equipos diseñados 
para la separación de materiales con el fin de reutilizarlos, recuperarlos, 
reduciendo los espacios de almacenamiento y aumentando la vida útil de los 
rellenos sanitarios. 5 
 

Ilustración  1 Procesos de Clasificación en Desarrollo de Equipos Industriales S.A. (DEISA) 

 
Fuente: http://www.desarrollosindustriales.com 

 

 EXENCIONES TRIBUTARIAS Y OBLIGACIONES  3.4

 
Se otorgan incentivos para quienes recuperen o reutilicen materiales con el fin de 
mitigar el impacto en el ambiente, los cuales pueden ser préstamos con plazos 
especiales para los tomadores o tasas de interés reducidas con relación a los 
valores de mercado. Impuesto de vertidos: vinculados en forma directa con las 
cantidades medidas o estimadas de emisiones en el agua, aire, residuos sólidos y 
ruido. Impuesto a la generación de residuos áridos y afines. La generación de 

                                                
2 http://www.laescombrera.com.ar 
3 http://www.acumar.gov.ar/pagina/1216/obras-e-infraestructura 
4 http://www.afcp.org.ar/index.php?IDM=25&mpal=6&alias=Compromiso%20de%20la%20Industria  
5 http://www.desarrollosindustriales.com   
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residuos áridos, resto de obras, escombro, tierra y afines, según lo establecido en 
la Ley N° 1.854. 6 
 

  ESTADÍSTICAS REFERENTES. 3.5

En la Legislación Argentina los residuos Sólidos urbanos, es todo material que sea 
desechado por la población, pudiendo ser éste de origen doméstico, comercial, 
industrial, desechos de la vía pública y los RCD7. 
 

Grafico 2 Generación de residuos sólidos urbanos 

                                                               
Fuente: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC). 

 COMPOSICIÓN 3.6

 
Grafico 3 Composición de los Residuos Solidos 

  
 Fuente: Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.  

                                                
6 Legislación Ambiental Y Política Tributaria, Argentina, Octubre De 2010 P 15 - 23 
 
7 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
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4 BOLIVIA 
 

 NORMATIVA (LEYES) 4.1

 
A continuación listado de leyes vigentes en Bolivia para la gestión de los RCD: 
 
• Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992: tiene por objeto la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de la población. 

• REGLAMENTO GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DE 8 DE DICIEMBRE 
DE 1995: Regula la gestión ambiental en el marco de lo establecido por la 
LEY Nº1333, exceptuándose los capítulos que requieren de legislación o 
reglamentación expresa  

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009): Promover y 
garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 
fortalecimiento de la base productiva en a 

• Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010): el 
nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de diseñar, aprobar y 
ejecutar el régimen general de gestión de biodiversidad y medio ambiente, en 
base a la competencia privativa de diseñar la política general que orienta al 
sector. 

• Proyecto de Ley de la Madre Tierra Nº71 (2010): establece la visión y los 
fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de 
regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

• Ley de Medio Ambiente Nº 1333 (1996): tiene por objeto la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 
sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población 

• Reglamentos sectoriales para residuos Ley de Municipalidades Nº 2028 
(1999): vela por Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el  medio 
ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación 
racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales  
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 MODELO DE GESTION PARA MANEJO DE RCD 4.2

 
El  Diagnostico sobre la Gestión de Residuos Sólidos del año 2011, establece que 
a nivel nacional no se realiza la gestión adecuada para este tipo de residuos; son 
depositados en áreas públicas, ríos, quebradas, terrenos baldíos o bien a lo largo 
del camino de ingreso al botadero. A pesar de la existencia de ordenanzas y 
reglamentos locales, no se llevan a cabo las acciones correspondientes. 
 

Ilustración  2 Bolivia, recolección de escombros.

 
Fuente Diagnostico sobre la Gestión de Residuos Sólidos 2011 

 

Recientemente En las ciudades capitales del país, como Santa Cruz de la Sierra y 
Cochabamba, las empresas de servicio, a través de ordenanzas municipales han 
ido regulando la recolección y disposición final de los residuos de construcción. 8 
 
En la Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones, creada por el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda en el 2015, se habla del manejo de 
escombros y demoliciones: se estipula la colocación temporal en vía pública, la 
señalización y acondicionamiento de los contenedores para su transporte (Art 221) 
y su retiro de la vía pública (Art. 241). 
 
La empresa constructora y consultora Enoc Noe Catari, propuso una campaña de 
limpieza de escombros en la ciudad de Oruro, pidiendo a las diferentes juntas 
vecinales hacer parte.9 
 
Las entidades involucradas en el proceso son: 

 
• Ministerio de medio ambiente y agua 
• Viceministerio de agua potable y saneamiento básico 
• Sociedad de gestión ambiental boliviana 

                                                
8 Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos y Residuos Sólidos Especiales P. 16 
9 La patria, 2016. 
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 MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO EN INGENIERÍA CIVIL 4.3

 
En el Diagnostico sobre la Gestión de Residuos Sólidos del año 2011 se menciona 
que: “Normalmente, estos residuos son empleados para rellenar zonas con 
depresiones topográficas, consolidar los terrenos y en algunos casos se emplean 
como material de cobertura”.   
 
“Se estima que EMACRUZ recoge semanalmente alrededor de 516 Toneladas de 
escombros, los cuales por ejemplo, son empleados para el bacheado de calles en 
coordinación con las sub-alcaldías.”10 
 
La empresa Ladrillos Ecológicos LC fabrica y comercializa  ladrillos ecológicos de 
suelo-cemento y escombro-cemento, además de la fabricación de maquinaria 
compresora para elaborar bloques ecológicos11.  
 

 EXENCIONES TRIBUTARIAS Y OBLIGACIONES  4.4

En la guía boliviana de construcción de edificaciones, en el artículo 249  
(SUSPENSIÓN O CLAUSURA DE OBRAS), el Departamento del GAM suspende 
o clausura las obras en ejecución, en el caso de no retirar los escombros dentro 
del plazo otorgado por el Departamento del GAM.  
 
Los reglamentos municipales como el del departamento de Cochabamba 2006, 
estipulan sanciones en cuanto al  mal manejo de los escombros 
 

 ESTADÍSTICAS REFERENTES 4.5

En el Diagnostico sobre la Gestión de Residuos Sólidos del año 2011, se presenta 
una composición media de los residuos sólidos en algunos municipios intermedios 
y menores, donde menciona que respecto a  la fracción “otros” los porcentajes que 
se muestran son elevados debido a que incluyen material fino y áridos que tienen 
la mayor parte de los caminos. 

                                                
10 Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos y Residuos Sólidos Especiales P. 16 
 
11 Pau, página siete, 2014 
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Grafico 4. Composición media de los residuos solidos     

 

Fuente: Entidades Municipales de Aseo Urbano de Bolivia 

 

 PROCESO  DE SELECCIÓN Y PLANTAS DE APROVECHAMIENTO 4.6

 
El gobierno municipal de Emacruz, cuenta con una planta trituradora de 
escombros con  una capacidad de acción de 50 Tn / hora, en donde se separa los 
escombros del metal que contienen para su reutilización. 12 
 
En Santa Cruz De La Sierra, se implementó  el primer parque municipal de 
recuperación de residuos sólidos reciclables de construcción, poda y neumáticos 
fuera de uso, en los predios del vertedero de Normandía.  
Esta planta de recuperación de residuos sólidos tendrá una capacidad de 
producción de 150 toneladas por día.13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Emacruz, 2016 
13 http://www.eldeber.com.bo, 26/02/2015 
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5 BRASIL 
 

 NORMATIVA (LEYES) 5.1

• Resolución CONAMA Nº 307/2002 - Establece directrices, criterios y 
procedimientos para la gestión de residuos de la construcción.  

• Resolución CONAMA Nº 348/2004 - Cambia el texto del artículo 3, fracción IV 
Resolución CONAMA Nº 307/2001 sobre la definición de residuos de la 
construcción Clase Civil "D".  

• Resolución CONAMA Nº 275/2001 - Establece el código de color para 
diferentes tipos de residuos, que se adoptarán en la identificación de los 
colectores y transportistas, así como en las campañas de información para la 
recogida selectiva.  

• Ley Federal Nº 6938/1981 - Establece la Política Nacional del Medio 
Ambiente, sus propósitos y formulación y aplicación de mecanismo, y tiene 
como objetivo preservación, mejora y recuperación de la calidad ambiental a 
la vida, para garantizar, en el país, las condiciones para el desarrollo socio-
económico, la interés de la seguridad nacional y la protección de la dignidad 
de la vida humana. 

• Ley Federal Nº 9605/1998 - regula las sanciones penales y administrativas 
derivado de la conducta y las actividades perjudiciales para el medio 
ambiente, y otras disposiciones. 

• Ley Federal Nº 12305/2010 - el establecimiento de la Política Nacional 
Modelo de gestión. 

• NBR 10004/2004 - Los residuos sólidos de construcción - Directrices para el 
diseño, implementación y operación.  

• NBR 15112/2004 - residuos de construcción y residuos voluminosos - Áreas 
transbordo y cribado - Directrices para el diseño, implementación y operación.  

• NBR 15113/2004 - la construcción de desechos sólidos y residuos inertes - 
Vertederos - Directrices para el diseño, implementación y operación.  

• NBR 15114/2004 - Construcción de residuos sólidos - Reciclaje de áreas - 
Directrices para el diseño, implementación y operación.  

• NBR 15115/2004 - Los áridos reciclados de residuos sólidos de la 
construcción - Procedimientos para la aplicación de capas de pavimento. 

• NBR 15116/2004 - Los áridos reciclados de residuos sólidos de la construcción 
- Requisitos para su uso en pavimentación y sin función preparación de 
hormigón estructural14 

 

                                                
14 Plan De Gestión De Residuos De La Construcción, Río de Janeiro, Pagina 42-43 
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 MODELO DE GESTION PARA MANEJO DE RCD 5.2

 
Brasil es el primer  país en Latinoamérica que contó con una planta de reciclaje 
para RCD, por medio de la Resolución 307 expuesta por el CONAMA en el año 
2002 donde se establecen específicamente las directrices para la gestión de  
residuos de construcción y a partir de ella los municipios como por ejemplo Sao 
Pablo, Salvador, entre otros  han tomado acciones. 15 
 
El modelo Brasileño establece en su Resolución CONAMA Nº 307/2002, todas 
acciones que se deben ejecutar, para reducir al mínimo la generación de los 
residuos, los aspectos técnicos para su tratamiento,  transporte y disposición final. 
Por lo tanto se clasifica el material para obtener  la separación máxima posible de 
los residuos, con el fin de minimizar los costos de transporte y contribuir a la 
acciones de reciclaje y reutilización, así reducir la carga sobre el medio 
ambiente16. 
 
Las entidades estatales que intervienen en el proceso son: 
 
• Ministerio de Medio Ambiente  
• Consejo Nacional para el Medio Ambiente CONAMA 
• Asociación Brasileña para reciclaje de residuos de construcción y Demolición 

 

 COMPOSICIÓN 5.3

De acuerdo a la norma los RCD se clasifican en 4 clases: 
 
• Clase A: Son los residuos reutilizables o reciclables como agregados, 

asfaltos, suelos provenientes de terraplenes, componentes cerámicos (tejas, 
ladrillos, placas de revestimiento), mortero y hormigón y  pre moldeados de 
hormigón (bloques, tubos).  

• Clase B: son los residuos reciclables para otros destinos, tales como: 
plásticos, papel, cartón, metales, vidrios, maderas y otros.  

• Clase C: son los residuos para los cuales no han sido desarrolladas 
tecnologías o aplicaciones económicamente viables que permitan su reciclaje 
o recuperación, tales como los productos de yeso. 

• Clase D: son los residuos peligrosos originados de procesos de construcción, 
tales como: tintas, solventes, óleos y otros, o aquellos contaminados que 
provienen de demoliciones.17 

 
                                                
15 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/cortina_r_jm/capitulo5.pdf 
16 Resolución CONAMA Nº 307/2002    
17 Resolución CONAMA Nº 307/2002   
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 MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO EN INGENIERÍA CIVIL  5.4

 
Los Residuos clase A, separados adecuadamente se pueden utilizar en la 
construcción de sub-bases, bases, revestimientos de imprimación carreteras, 
también se utilizan en la construcción de pistas de aeropuertos,  plazas y 
vertederos. Los procesos de trituración no son costosos dado que las 
granulometrías requeridas son heterogéneas. 
 
Los Residuos clase B, requieren una separación más precisa y la logística de 
transporte para enviarlos a las plantas de reciclaje, para luego comercializarlos. 
 
Para los Residuos Clase C no se cuenta con tecnologías que permitan su 
tratamiento y reciclaje, por ello deben ser enviados a vertederos autorizados para 
su disposición final. 
 
Los Residuos Clase D, tienen en su composición materiales considerados 
potencialmente peligrosos (pinturas, disolventes, pegamentos, etc.), deben ser 
enviados a plantas de tratamiento (plantas de incineración o co-procesamiento) o 
vertederos autorizados por la agencia de control ambiental para residuos 
peligrosos.18 

 EXENCIONES TRIBUTARIAS Y OBLIGACIONES  5.5

• Cuando se liberan residuos sólidos, líquidos, gaseosos o escombros, aceite o 
sustancias aceitosas, en violación de los requisitos establecidos en las leyes o 
reglamentos, la pena es reclusión de uno a cinco años. 

• Extraer  recursos minerales sin la necesaria autorización, permiso, o licencia, 
o en violación de la obtenida, tiene una pena de  detención de seis meses a 
un año y multa19  

• Rebajas en impuestos estatales, tales como: sustitución tributaria, la 
transferencia de créditos de ICMS acumulados, un régimen especial para 
facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de accesorios y término 
especial para el pago de los impuestos estatales. 

• Inclusión de la empresa de reciclaje en el programa de financiación con 
recursos de los fondos estatales20. 

 ESTADÍSTICAS  5.6

En  la ciudad de San Pablo en el año 1991 se encontraban dispuestas más de 400 
sitios de botaderos de escombros y en Belo Horizonte para el año 1993 había 134 

                                                
18 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, Río de Janeiro, Página 75 
19 Ley Federal Nº 9605/1998, Articulo 54 
20 Ley N ° 14.128, de 19 de diciembre del 2001 articulo 3  
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de estos mismos. Esta ciudad se caracterizaba por su higiene, salubridad y  de 
estar a la vanguardia en cuanto al tratamiento de desechos llegando a las 
mayores innovaciones tecnológicas; pero esto no evito que la ciudad llegara a 
tener problemas de contaminación ambiental.21 A pesar de las medidas tomadas 
por el gobierno para recuperar  los residuos de construcción están siendo 
ineficaces; según estudios de la Agenda 21 para el año 2025, la producción de 
desechos de construcción va a aumentar hasta cinco veces y se estima que los 
residuos generados por las medianas y grandes ciudades brasileras en las 
construcciones sea entre el 41 y el 70% de los residuos sólidos urbanos ósea más 
o menos de 0.23 a 0.76 toneladas.22 

 

 PROCESO  DE SELECCIÓN Y PLANTAS DE APROVECHAMIENTO 5.7

 
Se  han realizado pruebas para la utilización de lodos secos, se procede a analizar 
el  tamaño de granos del material, tomando  la resistencia a la compresión, a la 
absorción se ha producido concreto con este tipo de residuos. En términos 
cualitativos, se concluyó que es posible la utilización  de lodo seco como agregado 
para en morteros y hormigones, así mismo mitigar el impacto por la generación de 
lodos en las obras23. En  Belo Horizonte se reciclan los residuos de Clase A, 
separando los áridos reciclados, se utiliza principalmente como base y subbase de 
pavimentación.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 http://www.metro.org.br/es/fatima/limpieza-urbana-em-belo-horizonte-tecnologia-einclusao-%E2%80%93 
22 MAYORGA, Ruben D. PINHEIRO, Patrícia V. Os resíduos da construção civil e suas implicações socio 
ambientais e econômicas na cidade de fortaleza – CE. 2009 
23 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 
ARGAMASSAS E CONCRETOS DE CIMENTO PORTLAND 
24 GESTÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL P. 81 
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6 CHILE 
 

 NORMATIVA Y LEYES 6.1

 
• Decreto supremo Nº594/99, “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 

en los lugares de trabajo”: establece las condiciones sanitarias y ambientales 
básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo. 

• Decreto Supremo Nº148/03 “Reglamento sanitario sobre manejo de residuos 
peligrosos”: regula el manejo de los residuos peligroso e incluye normas 
relativas a su manejo, cubriendo aspectos tales como generación, 
almacenamiento, transporte y eliminación. 

• D.S. 95/01 MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental: establece las disposiciones por las cuales se regirá el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Participación de la 
Comunidad. 

• Decreto Supremo Nº47/1992 “Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción”: establece las disposiciones para la ejecución de obras. 

• Constitución política de 1980. 
• Ley 19.300. “Bases Generales del Medio Ambiente”: establece las funciones y 

organización de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, instrumentos de 
gestión ambiental entre los que se encuentra el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) 

• Decreto Supremo Nº189/05 “Reglamento Sobre Condiciones sanitarias y de 
Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios”: Normas Sanitarias Mínimas 
para la Operación de Basurales. 

 MODELO DE GESTION PARA MANEJO DE RCD 6.2

 
En Santiago al encontrarse alrededor de 102 tiraderos clandestinos en el área 
metropolitana, el Comité de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, las empresas firmantes del APL(Acuerdo de producción limpia), 
junto con el apoyo de un Proyecto de Fomento (PROFO) de Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), constituyeron en el año 2000 la empresa 
Regeneradora de Materiales de la Construcción S.A. (REGEMAC), cuyo objetivo 
consistía en la externalización del servicio de retiro y manejo de escombros.  
 
La empresa REGEMAC contempló inicialmente el uso de 400 contenedores 
especialmente diseñados para el acopio de residuos inertes, 16 camiones de 
última generación, procedimientos de segregación de residuos reutilizables y 
reciclables (papeles, cartones, metales, maderas y plásticos) y la valorización de 
los residuos como material de relleno en ex pozos de extracción de agregados. 
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Además, desarrolló un sistema de seguimiento para el 100% de los residuos 
recolectados, el cual permite contar con el ciclo de vida del residuo, desde su 
origen hasta su disposición final, permitiendo asegurar un adecuado manejo de los 
mismos.  
 
Por otra parte, REGEMAC generó el primer tiradero autorizado para la disposición 
de residuos inertes de la construcción. Se trata de un ex pozo de extracción de 
agregados, con una capacidad de 2’000,000 m³. 
 
En La región metropolitana hay lugares destinados por la SEREMI para la 
disposición de escombros y materiales inertes; por tanto se les hace un llamado a 
las constructoras, municipios y particulares a utilizar sólo esos lugares para 
disponer estos residuos.25 
 
 

Tabla 2. Estrategias De Manejo – Instituciones A Cargo 

 
Fuente: Contreras, 2009 

 
Burgos (2010), en su tesis referente a la gestión de RCD, destaca los siguientes 
procesos para la gestión de residuos tomando como referencia lo realizado:26 La 
desconstrucción, Separación selectiva de los Residuos de Construcción. 
(Almacenamiento y contenedores, programa de segregación), Alternativas de 
traspaso, transporte de residuos, disposición final, Reducir, Reutilizar y Reciclar 
(3R). 
 
Burgos también habla de la importancia, ventajas que tiene el desarrollar un plan 
de gestión de residuos de construcción, presenta un modelo para el diseño de un 
plan y una guía para la gestión y el tratamiento de RCD, en donde menciona 
acciones para el manejo integral y disposición de los residuos sólidos. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de materiales y sus alternativas de 
gestión. 
 
 

                                                
25 CONTRERAS, Maeva. Planta de tratamiento integral de residuos de la construcción y 
demolición. Chile: universidad de Chile, 2009, p.19, 22. 
26 BURGOS, Diego. Guía para la gestión y tratamiento de residuos y desperdicios de proyectos de 
construcción y demolición. Chile: Universidad Austral de Chile, 2010, p. 42-92. 
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Tabla 2. Alternativas de gestión de los RCD  

 
Fuente, Burgos, 2010. 

 
 

 MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO EN INGENIERÍA CIVIL  6.3

 
Silva (2012), en su tesis “Estudio sobre el reciclaje de los residuos de construcción 
y demolición (RCD) enfocado en el hormigón elaborado con áridos  reciclados”, 
hace un estudio sobre los RCD para la creación de hormigón reciclado, sus 
posibles utilidades en el país, diferentes estudios y usos en otros países.27 
 
Los  hormigones reciclados se usan para:28 

                                                
27 SILVA. Natalia. Estudio sobre el reciclaje de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
enfocado en el hormigón elaborado con áridos reciclados. Chile: Universidad de Talca, 2012.   
28CONTRERAS, Maeva. Planta de tratamiento integral de residuos de la construcción y demolición. 
Chile: universidad de Chile, 2009, p. 26-27. 





33 
 

Ilustración 3 Áridos Obtenidos de los RCD reciclados  

 
Fuente. Contreras, 2009. 

 

 ESTADÍSTICAS REFERENTES 6.4

 
En el 2011 se realizó un seguimiento periódico a la construcción de un conjunto de 
72 viviendas de 52 m² ubicadas en Temuco, Chile, en las distintas etapas de 
avance de la obra, en donde se logró cuantificar, caracterizar y establecer 
indicadores en cuanto a los RCD, en donde se identificaron oportunidades de 
gestión en función de las características de cada residuo, se logró determinar 
tasas de generación y se determinó que una importante cantidad de los residuos 
generados (32%) tienen posibilidades de reutilización. 
 
El Grafico 5 presenta una distribución porcentual de los distintos residuos 
generados durante la etapa de obra.  Se puede observar que la madera es el 
residuo que se genera en mayor cantidad con un 46%, proveniente principalmente 
de la fabricación de cerchas y costaneras30 

                                                
30 MUÑOZ Edmundo, et al. Residuos sólidos del proceso de construcción de viviendas en Chile - 
cuantificación, caracterización y establecimiento de indicadores. ELECS, 2011. 
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Grafico 5  Distribución porcentual de residuos sólidos generados en todo el proceso de construcción. 

 
Fuente. Muñoz, 2011. 

 
En la ciudad de Antofagasta se realizó en el 2012 una encuesta a 8 empresas 
constructoras las cuales suministraron información acerca de los RCD generados 
en 22 proyectos, con la cual se determinaron los siguientes índices:31 
 

Tabla 3 Factor de generación de los RCD. 

 
Fuente. García, 2016. 

 
 
El cálculo de los RCD a partir de los residuos totales declarados en el municipio, 
multiplicados por un factor equivalente a 0.235 m3 de residuos por m2 de 
construcción, para diciembre del 2012 la cifra es de 167.961 m³. El  problema es 
que no se tiene conocimiento de donde han sido dispuestos esta cantidad de 
RCD. 
 

 
 

                                                
31 GARCÍA, José.  Gestión de residuos de la construcción y la demolición en Chile. Chile: CMIC, 
2016, p. 4. 
 
 



35 
 

Grafico 6. Edificación vs. RCD 

 
Fuente. Garcia, 2016. 

 
Tabla 4  Cálculo de RCD a partir de residuos municipales totales 

 
Fuente, García, 2016. 
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 COMPOSICIÓN 6.5

La composición de los RCD varía según el tipo de infraestructuras de que se trate, 
la etapa en que se encuentre el proyecto y del tipo y distribución de las materias 
primas que utiliza el sector, Existen factores que determinan la composición y el 
volumen de los residuos de construcción:32 

 
• Tipo de actividad que origina los residuos: construcción, demolición o 

reparación / rehabilitación. 
• Tipo de construcción que genera los residuos: edificios residenciales, 

industriales, de servicios, carreteras, obras hidráulicas, etc. 
• Edad del edificio o infraestructura, que determina los tipos y calidad de los 

materiales obtenidos en los casos de demolición o reparación. 
• Volumen de actividad en el sector de la construcción en un determinado 

período, que afecta indudablemente a la cantidad de residuos generados. 
• Políticas vigentes en materia de vivienda, que condicionan la distribución 

relativa de las actividades de promoción de nuevas construcciones y 
rehabilitación de existentes o consolidación de cascos antiguos.  
 
 

Tabla 5. Composición residuos de construcción

                                                 
Fuente Burgos, 2010.  

 
 

                                                
32 BURGOS, Diego. Guía para la gestión y tratamiento de residuos y desperdicios de proyectos de 
construcción y demolición.  Chile. Chile: Universidad Austral de Chile, 2010, p. 11-13. 
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7 COLOMBIA 
 NORMATIVA (LEYES) 7.1

 

• Constitución política de Colombia 1991: en el título II reglamenta el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su sustentabilidad 
y conservación  

• El Decreto 605 de marzo de 1996: Reglamentario de la ley 142 de 1994 de 
servicio público domiciliario de aseo. Se configura como el referente legal y 
marco que regula la gestión de este tipo de residuos, asignando a las 
entidades locales las competencias en la gestión de los residuos urbanos, que 
incluyen los residuos y escombros procedentes de construcción. 

• Resolución 541 de 1994: regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

• Decreto 1713 de 2002: Artículo 44: regula la recolección de escombros, su 
recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.  

• Ley 769 de 2002: reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

• Ley 1259 de 2008: instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros.  

• Decreto 2981 de 2013: reglamenta la prestación del servicio público de aseo.  
• Norma Técnica Colombiana  GTC 24 
• Norma Técnica Colombiana  NTC 6034 
• Norma Técnica Colombiana  NTC 6100 
• Norma Técnica Colombiana  NTC 6024 

 

 MODELO DE GESTION PARA MANEJO DE RCD 7.2

 
El modelo de gestión aprobado busca la  minimización  de RCD en la fuente  y 
mayor aprovechamiento, El principio fundamental es reducción, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización mediante la prevención, con el fin de 
mitigar los impactos al ambiente y los efectos de la variabilidad en el cambio 
climático.  
 
El objetivo es promover los planes de gestión de RCD en obras incorporando 
prácticas que prevengan la generación de RCD, impulsando prácticas de 
separación selectiva en las pequeñas y grandes obras, para maximizar la 
reutilización in situ, también promover la reutilización en el origen, y estimular en 
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el sector de la construcción, la responsabilidad social individual ambiental 
empresarial para el manejo integral de los RCD.33 
 
El modelo de Bogotá está organizado de acuerdo al lineamiento de  
aprovechamiento, reciclaje y reutilización, se enfoca en la utilización de los 
residuos derivados de las actividades constructivas que se realicen en la ciudad 
para direccionar la gestión hacia la meta cero RCD.  
 
La implementación del modelo eficiente y sostenible para gestión de los RCD en 
Bogotá precisa un conjunto de acciones: 34  
 
• Implementar Planes de Gestión de RCD en obras públicas y privadas, para un 

cambio de cultura en el desarrollo de proyectos constructivos urbanos.  
• Promover la reutilización y/o tratamiento in situ de los materiales residuales en 

obra.  
• Gestionar el tratamiento y aprovechamiento de los RCD, para el desarrollo de 

nuevos productos y materiales que se integren nuevamente en los ciclos 
productivos y económicos, haciéndolos competitivos frente a los ya 
existentes.  

• Gestionar la disposición final de la mínima fracción no aprovechable de RCD 
en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.  

• Integrar en la gestión de RCD a los actores de la cadena de producción y 
aprovechamiento, los gestores autorizados y las entidades públicas, así como 
las privadas y ciudadanía en general, para lograr la minimización de los 
residuos, su correcta separación y gestión en la ciudad.  

• Desarrollar acciones destinadas a consolidar procesos de innovación 
tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá.  

• Promover acciones destinadas a consolidar procesos de cooperación técnica, 
local, nacional e internacional para la gestión de RCD.  

• Diseñar, implementar y efectuar seguimiento a instrumentos de evaluación, 
control y seguimiento para la gestión integral de RCD en Bogotá. 

 
Las Empresas, entidades, etc. que participan en el proceso para Bogotá son35: 
 
• Secretaria Distrital de Ambiente 
• Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  
• Unidad Administrativa especial de servicios públicos UAESP  
• Unidad administrativa especial de mantenimiento y rehabilitación UAEMRV  
• Metro vivienda 

                                                
33 Decreto Número 586 (Diciembre 29 de 2015) p 2 
34 Decreto Número 586 (Diciembre 29 de 2015) p 3 
35 , Guía Técnica Ambiental para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
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• DANE  
• Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL 
• CEMEX Colombia  está implementando una Propuesta de aprovechamiento 

de los RCD cuyo objetivo es reducir, reutilizar y reciclar los RCD para 
convertirlos en productos que generen un valor agregado al sector de la 
construcción.  

 
 

Grafico 7. Modelo actual de gestión para los RCD 

 

Fuente, Guía Técnica Ambiental para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

  

 MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO EN INGENIERÍA CIVIL  7.3

Algunos de los procesos implementados para el aprovechamiento de RCD son: 36 

                                                
36 124 Tecnura Vol. 17 No. 38 Octubre - Diciembre de 2013 
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• La Tierra producto de excavación se reutiliza en acondicionamiento o relleno  
en restauración de áreas degradadas, si no pueden ser reutilizadas en la 
misma obra, se deben por un transportador debidamente registrado o 
autorizado de acuerdo a lo determinado por la SDA. 

• Los RCD Reutilizables en la misma obra o Tratados y aprovechados por 
procesamiento en una planta de tratamiento Al objeto de poder disponer de un 
residuo de naturaleza inerte (fracciones pétreas y cerámicas), deben separarse 
los residuos que no tiene dicha consideración, tales como maderas, plásticos, 
metales, vidrios, mezclas bituminosas, que no son admitidos en los vertederos 
de inertes, de acuerdo con las posibilidades de gestión existentes en la zona.  

• Cuando  el material llega a las planta de tratamiento y el residuo es aceptado, 
pasa a la zona de descarga para la separación por medios manuales o 
mecánicos, para posteriormente introducirla a la línea de trituración y 
separación, compuesta por machacadora de mandíbulas, y zona de acopio 
final por fracciones granulométricas. Estos agregados pueden ser empleados 
en constitución de bases, subbases y mezclas hidráulicas. 37 

• Se reutilizan RCD de construcción como agregados para nuevos materiales, 
dada la gran oferta de materias primas en la ciudad,  múltiples investigaciones 
han mostrado que estos, pueden sustituir de forma satisfactoria los agregados 
naturales, como una manera de transformar la industria de la construcción en 
una actividad sostenible.38 

• Los Molineros  ubicados en la zona sur de la ciudad, que tienen un programa 
de recuperación de materiales de construcción artesanal, mediante la 
producción de arenas producto de la trituración de RCD; sin embargo, la 
calidad de sus productos en su mayoría no cumplen con las normativas para 
utilización en construcción, no poseen programas de manejo ambiental y las 
condiciones laborales y de salud ocupacional son de deficientes. 

 OBLIGACIONES  7.4

• Registrarse ante la Secretaría Distrital de Ambiente por medio del Sistema de 
Gestión de la Información de RCD y son sujetos de evaluación, control y 
seguimiento por la Autoridad Ambiental competente, SDA.  

• Entregar los RCD generados según sus características, únicamente en los 
sitios autorizados para tal fin, a través de un transportador registrado ante la 
SDA. 

• Formular el Plan de Gestión de RCD en obra e implementar las actividades 
descritas en éste, cumpliendo los lineamientos establecidos por la SDA. 

• Portar el documento que acredite el origen, la cantidad y el destino de los RCD 
transportados expedido por el generador.  

• Entregar los RCD transportados según sus características, únicamente en los 
sitios autorizados para tal fin.  

                                                
37 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD EN LA OBRA 
38 Tecnura,  Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá: perspectivas y limitantes p 123 
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·  Actualizar los datos por medio del Sistema de Documentación de RCD o el que 
haga sus veces, en caso de cambios en la propiedad o características del 
vehículo, ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

·  Cumplir los lineamientos técnico ambiental para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición. 

 ESTADÍSTICAS REFERENTES  7.5

Descripción de porcentajes correspondientes a los principales generadores de 
RCD: 
 

Grafico 8.  Generadores de RCD en Bogotá 

 
Fuente  Tecnura Vol. 17 No. 38 Octubre - Diciembre de 2013 p 123 

 

Relación de gestión de RCD en Bogotá:  
 

Grafico 9 disposición final, tratamiento y aprovech amiento, totalidad Bogotá 

 
Fuente: Documento de Trabajo UAESP- SDP- HABITAT- S DA JULIO DE  2012 


