TIPO DE SUSTANCIA

CATEGORIA DE PRODUCTO

PALABRA DE ADVERTENCIA

CODIGO

copico copiso SIMBOLO CoDIGo INDICACION DE PELIGRO Cobic0 PELIGRO A LA SALUD coico PREVENCION
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUANDO SE
& REQUIERA Y SIGA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN LA
1.1, SUSTANCIAS CON RIESGO DE SEGURIDAD.
10 ACEITES Y LUBRICANTES 30 s0 ATENCION &0 INFLAMABILIDAD 70
EXPLOSION TOXICIDAD AGUDA %0 MANTENGA EL RECIPIENTE HERMENTICAMENTE CERRADO.
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUANDO SE
REQUIERA Y SIGA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN LA
1.2 SUSTANCIAS CON RIESGO DE . ) N HOJA DE SEGURIDAD.
1 ADHESIVOS Y PEGANTES a1 PELIGRO 6 EXPLOSION n I !
PROYECCION st CORROSION O IRRITACION CUTANEA o 'MANTENGA EL RECIPIENTE HERMENTICAMENTE CERRADO.
MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y PROTEGER DE LA LUZ SOLAR
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUANDO SE
mﬂ REQUIERA Y SIGA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN LA
1.3 SUSTANCIAS CON RIESGO DE HOJA DE SEGURIDAD
12 CATALIZADORES Y ADITIVOS 2 s2 NA & INCENDIO O PROYECCION 7 m
INCENDIO LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACION OCULAR %2 MANTENGA EL RECIPIENTE HERMENTICAMENTE CERRADO.
MANTENER LEIOS DE FUENTES GENERADORAS DE CALOR,
CHISPAS O LLAMAS AL DESCUBIERTO.
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
13 COMBUSTIBLES 3 LA SUSTANCIAS QLT O PRESENTAN & EMANACION DE GASES 3 ’ SENSIBILIZACION RESPIRATORIA B LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS DESPUES DE LA
MANIPULACION. EVITAR TODO CONTACTO CON LOS 0J0S, LA
PIELO LA ROPA
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUANDO SE
15 SUSTANCIAS MUY 5 REQUIERA Y SIGA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN LA
1 oases u & MANEIO DE PRESION 74
115 SUSTANCIAS MUY ESTABLES SENSIBILIZACION CUTANEA % e ABLECIn0s oS
HERMENTICAMENTE CERRADO. EVITAR CONTACTO CON EL AGUA
USE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CUANDO SE
REQUIERA Y SIGA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SEGUN LA
15 | UMPIADORES Y DESENGRASANTES | 35 2.1 GASES INFLAMABLES & PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS 7 MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES 9 A DE SEGURIDAD. MANTENGA EL RECIPIENTE
HERMENTICAMENTE CERRADO. ALMACENE RECIPIENTE DE PIE Y
ASEGURADO SEGUN PROCEDIMIENTO.
[r—
P3RS O DETCEONDE UGS GIERAL N ALWACEAR O USAR VOS¢
e 2.2 GASES NO INFLAMABLES, NO oases ATMOSHENC BLCOMTACT CONEL LORD U TR FUERE AT OHOANTES TAMBEN
16 PIGMENTOS Y TINTAS 3 X 6 comBusTIBLE 7
VENENOSOS, NO CORROSIVOS CARCINOGENICIDAD % paessnannoo,
7 PINTURAS ¥ LACAS 3 2.3 GASES VENENOSOS 67 NO HA SIDO CONSIDERADO PELIGROSO PARA EL HOMBRE 7 ‘ TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION
‘ TOXICIDAD PARA EL SISTEMA ESPECIFICO DE ORGANOS
18 RESINAS Y POLIMEROS 38 2 & INCENDIO O EXPLOSION AL CALENTARSE 7 (
3.1 TEMPERATURAS DE MAS DE 18°C VITALES POR EXPOSICION UNICA
LIQUIDOS INFLAMABLES TOXICIDAD PARA EL SISTEMA ESPECIFICO DE ORGANOS
19 siiconas 3 ) AL CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDE VAPORES [ <
32 TEMPERATURAS ENTRE 13Y 23 ’ VITALES POR EXPOSICION CRONICA
20 SOLVENTES 2 3.3 TEMPERATURAS ENTRE 23°CY 61°C 70 EMANACION LEVE DE VAPORES 50 . PELIGRO POR ASPIRACION
2 vaRIos a 4150LID0S INFLAMABLES n RIESGO DE REACTIVIDAD 1 VER HOJA DE SEGURIDAD 8 NO SE HA IDENTIFICADO RIESGOS A LA SALUD

SOLIDOS INFLAMABLE

STANCIAS

4.2 SUSTANCIAS CON RIESGO DE
COMBUSTION ESPONTANEA

; SU:
ESPONTANEAMENTE INFLAMABLES;
SUSTANCIAS QUE EN CONTACTO CON EL
AGUA EMITEN GASES INFLAMABLES

4.3 SUSTANCIA QUE CON AGUA
PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE GASES

INFLAMABLES

5.1 SUSTANCIAS COMBURRENTES

5.2 PAROXIDOS ORGANICOS.

SUSTANCIAS OXIDANTES, PEROXIDOS
ORGANICOS

SUSTANCIAS CORROSIVAS

MISCELANEOS,




